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Release Notes 

Bevor Sie die Software installieren, beachten Sie bitte die beiliegenden Release Notes. 

Systemvoraussetzungen  

Gegenstelle 

Als VPN-Gegenstelle wird ein Gateway vorausgesetzt welches das IPsec-Protokoll 
unterstützt.  

Betriebssystem 

Die Software ist für die Betriebssysteme macOS / OS X 10.13, 10.12, 10.11 und 10.10 
freigegeben.  

Installation der Software 

Zur Installation der Software werden Administrationsrechte benötigt. Um den 
Installationsprozess zu starten aktivieren Sie im entpackten Verzeichnis der 
heruntergeladenen ZIP-Datei die Image-Datei NCP-Secure-Entry-

Client_macOS_x86-64_XXX_XXXXX.dmg durch Doppelklick im Finder. Im daraufhin 
erscheinenden Image starten Sie den Package-Installer NCP Secure Entry 

Client.pkg welcher Sie durch den weiteren Installationsprozess führt. Nachdem die 
Installationsroutine erfolgreich durchlaufen wurde werden Sie aufgefordert das 
Betriebssystem neu zu starten. Nach dem Neustart startet die GUI des NCP Secure Entry 
Clients automatisch und der Anwender kann – falls gewünscht – zwei Demo VPN-Profile in 
den Client importieren und eigene VPN-Profile anlegen. Der Client ist für die Dauer von 30 
Tagen ab dem Zeitpunkt der Installation lauffähig. Spätestens nach Ablauf der 30 Tage muss 
der Client durch die Eingabe des Lizenzschlüssels und die anschließende Aktivierung 
freigeschaltet werden.  


